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Holzwand

Holz-Glaswand

GK-Verkleidung
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Holzwand/Fachwerk

Wandhöhe =3,10

WH=2,66

Relais-

raum

<-Keller

0,00

+ 90 cm

+6,00

(FB-Aufbau)

zu Lagerhalle

Bodenluke

Bahnhofsleiter

DV ca. 1,00 m

Stellwerk (ohne

Maße)

Batteriekasten (ohne Maße)

Div.

Installa-

tionen

Zählerplatz

Strom

Server- schrank

HK

HK

HK

HK

H
K

Verteiler- schrank

HK

PT
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OWA Rasterdecke

UK H = 2,73

OWA Rasterdecke

UK H = 2,635
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Lagerschuppen

Überdachung

Überdachung

DV ca. 1,00 m

DV ca. 1,00 m

Dielenboden

Beton/Glattstrich

DV ca. 1,00 m
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(
?
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F
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PT

OWA Rasterdecke

UK H = 2,62

(über OWA-Decke ca. 68 cm)

Wohnung

Windfang

H = 2.30

Lager und Technik

(Fundsachen)

Abgehängte Decke

UK H = 2,77

Spanplatte/

Linoleumbelag

OWA Rasterdecke

UK H = 2,555

Personalraum

OWA Rasterdecke

UK H = 2,51

Fdl

Fahrdienstraum

15

Rampe

Warteraum

Cargo/Büro

Bodenluke

Deckenhoch

mit OL

Türhöhe ca. 2.10 m

Türbreite inkl. Rahmen

OWA Rasterdecke

UK H = 2,615

WC Damen

Relaisraum

Treppenabgang

Breite gemessen 1,125 m !

-1 cm

-5,5 cm

HK

H
K

H
K

bodenstehend

Druckspüler

E-Unterverteiler

?

kein Kamin von

Aussen sichtbar

OWA

Rasterdecke

UK H = 2,67

WC Herren

Aufenthaltsraum
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Bahnhofsgebäude
Bahnhofstraße
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Sitzbank
Sitzbank

Hemmschuhhalter

Einfahrt

Einfahrt

Einfahrt

Sitzbank

Einfahrt

Parkplatz

Seilzugkanal

Gleis 1
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Sitzbank
Sitzbank
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1 x PE-HD, DN 110 (Flex)

 (ausfädeln nach KS 1)

4 x PE-HD, DN 110

im Kabelbündel in Beton

Überdeckung ≥ 1.00 m

2 PE-HD, DN 110 (Flex)

L = 6.1 m, o. Bw.

Rohrüberdeckung ≥ 1.00 m

KS 1/1

KS 1/4

KS 1/7

4 PE-Rohre DN 110

6 PE-Rohre DN 110

Rohrüberdeckung 1.00 m

6 PE-Rohre DN 110

Rohrüberdeckung 1.00 m

1 PE-Rohr DN 110

Kabelkanal Gr. I i.F.,

L = 3 m

1 PE-HD DN 110 (Flex)

je 1 PE-Rohr

DN 110

KS 1/3

je 1 PE-Rohr

DN 110

Bahnsteiglänge 80 m

Systemhöhe 55 cm

Bahnsteig 1

3

,
0

 
%

2
.
7
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Elastomer-

Kleinflächenplatten

("pedeSTRAIL")

Blindenleitstreifen

Aufmerksamkeitsfeld

Treppe

1.60 x 0.60

Noppenplatten

Abzweigefeld

1.50 x 0.90

Noppenplatten

Winkelstützwand, L= 15,52m, d = 13cm

h1-h6 = 60cm

h7-h12 = 50cm

h13-h15 = 40cm

h16 = 60cm

2
%

2
%

Abzweigefeld

1.50 x 0.90

Noppenplatten

1
.
6
7

3
.
0
0

C

Bahnsteig-Anfang

km 26.9+78,76

Strecke 9466

2
%

km 27.0+75,762

SO 673.567

km 27.0+75,762

SO 673.567

vorh. Zigarettenautomat

an neue Position

in Grünfläche

verschieben
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/
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Bahnsteigkante BSK 51/52

2 Stg. 14/30

(2 Blockstufen)

b = 1,60m

jede Stufe mit Markierung

aus kontrastierenden Streifen

Aufbau Zugang

  8 cm Betonpflaster 20x10x8 cm

  3 cm Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5

29 cm Schottertragschicht 0/32

TB 8/25

Aufbau Zugang

  8 cm Betonpflaster 20x10x8 cm

  3 cm Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5

29 cm Schottertragschicht 0/32

2 Stg. 16/30

(2 Blockstufen)

jede Stufe mit Markierung

aus kontrastierenden Streifen

2 Stg. 16/30

(2 Blockstufen)

b= 1,72m

1
,
5
 
%

Stabgitterzaun, h= 2m

Schranke

Aufmerksamkeitsfeld

Treppe

2.00 x 0.60

Noppenplatten

Abzweigefeld

0.90 x 0.90

Noppenplatten

2
.
9
4

Abbruch des Bf-Gebäudes Endzustand

ist nicht Bestandteil dieser Planung,

sondern der Planung Leitstelle.

Darstellung ist nur informativ.

Zur Inbetriebnahme der Leitstelle und

des ESTW bleibt der Lager- und Technikraum erhalten;

der Bau der Winkelstützwand erfolgt erst im Endzustand.

3.60

A

E

E

F

G

H

3 Stg. 16/30

(3 Blockstufen)

b= 1,60m

jede Stufe mit Markierung

aus kontrastierenden Streifen

T
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Parkplätze

1
2

Parkplätze

3

Verladezone

4

5

6

95°

175°

5.67

C

J

L

E

K

Markierung oder

Absetzen mit

andersfarbigem Pflaster

Bahnsteig-Ende

km 27.0+58,76

Strecke 9466
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Zugang Eichertstraße

Zugang Busbahnhof
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vorh. Kastenrinne

nachrichtlich übernommen

S 1/3

9
0

2
%

2%

Entwässerungsrinne NW 150,

10 Elemente, Baulänge je 1m,

mit Sohlengefälle

1 Einlaufkasten, l= 1m

Entwässerungsrinne NW 150,

10 Elemente, Baulänge je 1m,

mit Sohlengefälle

S 1/2

S 1/1

Entwässerungsrinne NW 150,

10 Elemente, Baulänge je 1m,

mit Sohlengefälle,

1 Einlaufkasten, l= 1m

Entwässerungsrinne NW 150,

10 Elemente, Baulänge je 1m,

mit Sohlengefälle,

1 Einlaufkasten, l= 1m

Entwässerungsrinne NW 150,

10 Elemente, Baulänge je 1m,

mit Sohlengefälle,

1 Einlaufkasten, l= 1m

Entwässerungsrinne NW 150,

10 Elemente, Baulänge je 1m,

mit Sohlengefälle

Anschluss Uhr und

Lichtmast mit

4xDN50 flex

Hauptkabeltrasse

2x3 DN110 PE

Überdeckung mind. 60 cm

674,09

674,07

674,11

KS 1/13

673,81

KS 1/11

KS 1/10 KS 1/9

Entwässerungsrinne NW 150,

7 Elemente, Baulänge je 1m,

mit Sohlengefälle,

1 Einlaufkasten, l= 1m

KS 1/8

KS 1/6

KS 1/5

KS 1/2

3,8%

1,9%

T
B
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674,10

674,04

P11

P10

P7

P1

P2

P3

P4

P5

P8

P12

P9

P6

1
.
7
3

Entwässerungsrinne NW 150,

10 Elemente, Baulänge je 1m,

mit Sohlengefälle

Winkelstützwand

h= 55 cm, L= 25,5 m

Kabeltrasse LST

2x2 DN110 PE

Holmgeländer mit Zwischenholm

h= 1m, Befestigung an

Winkelstützwand

Kabeltrasse 50Hz

2xDN110 PE

673,79

2
%

673,84

Ehemalige Bahnsteigfläche

profilieren, mit Oberboden

d= 10 - 20 cm andecken und

mit Rasenansaat begrünen

Böschung 1:1,5,

mit Oberboden d= 10 - 20 cm

andecken und mit Rasenansaat

begrünen

Anschluss Lichtmast mit

2xDN50 flex

A
u
t
o
m

a
t

2
%

2
%

Anschluss Lichtmast

mit 2xDN50 flex

1
.
6
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673,51
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673,78
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B

674,04

673,72
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673,72
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673,62

674,04

2
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3.50

674,04
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673,45

674,08
674,10

674,10

3
0

0.60

0
.
6
0

S 1/4

DN 160 PE-HD,

i= 0,3 %, L= 6,24 m

DN 200 PE-HD,

i= 0,3 %, L= 49,75m

5.17

QP km 19.667

(Str. 9461)

QP km 19.675

(Str. 9461)

QP km 19.715

(Str. 9461)

DN 200 PE-HD,

i= 0,3 %, L= 2,82 m

DN 110 PE-HD

0.60

674,03

Aufbau Bahnsteig

  8 cm Betonpflaster 30x30x8 cm

  3 cm Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5

25 cm Schottertragschicht 0/32

Aufbau Asphaltfläche

  10 cm Asphalttragdeckschicht

  30 cm Frostschutzschicht

Gleisquerung Entwässerung, km 19.667

offene Bauweise

Mit Stahlschutzrohr DN 300, Material P235 TR1/TR2,

Wanddicke 6,60 mm, Außendurchmesser 323,90mm,

L= 4m, Gefälle 0,3%,

Medienführung in DN 200 PE-HD

Aufbau Bereich Leitstelle

  8 cm Betonpflaster 20x10x8 cm

  3 cm Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5

29 cm Schottertragschicht 0/32

674,10

674,04

674,10

Aufbau Zugang

  8 cm Betonpflaster 20x10x8 cm

  3 cm Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5

29 cm Schottertragschicht 0/32

673,81

0,13%

KS 1/12

25.50

1
.
8
7

Bruchkante Pflaster

DN 200 PE-HD

i= 0,3%

L= 6,44 m

DN 200 PE-HD

i= 0,3%

L= 10,69 m

7.21

3.00

E2

E1

E3

Schacht 8970000880

Anschlusshöhe: 671,66

Schachtsohle Bestand: 671,26

QP km 19.719

(Str. 9461)

673,78

673,75

673,78

TB 8/25

Ehemalige Bahnsteigfläche

profilieren, mit Oberboden

d= 10 - 20 cm andecken und

mit Rasenansaat begrünen

674,04

674,10

674,10

2
%

Winkelstützwand

h= 80 cm, L= 5,40 m

5.40

673,59

674,12

Anschluss an vorh. Bordstein
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Entwässerungsrinne NW 150,

6 Elemente, Baulänge je 1m,

mit Sohlengefälle,

1 Einlaufkasten, l= 1m

Anschluss Kastenrinne

an Schacht mit DN 160

PE-HD

Hauptkabeltrasse

2x3 DN110 PE

Überdeckung mind. 60 cm

1 PE-Rohr DN 110

Rohrüberdeckung 1.00 m

674,05

674,05

oben 673,72

unten 673,57

674,00

674,08

Markierung

Vz 295

Aufbau Asphaltfläche Überweg

  10 cm Asphalttragdeckschicht

  30 cm Frostschutzschicht

Markierung

Vz 295
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1
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TB 8/25

7.00

2
.
5
0

DN 110 PE-HD

1
.
2
7

3
0

Bankett b= 0,3 m

Holmgeländer mit Handlauf

an Treppe

Anschluss Zugangs-

entwässerung

an Sammelleitung

DN 200 PE-HD

i= 0,3%

L= 25,46 m

KS 4

6 x PE-HD, DN 110

im Kabelbündel in Beton

Überdeckung ≥ 1.00 m

S 3

S 7

S 6

Schacht 8970000910

Anschlusshöhe: 671,82

Schachtsohle Bestand: 670,60

KS 1

S 5

QP km 19.662

(Str. 9461)

673,57

oben 674,00

unten 673,68

673,69

673,57

674,00

674,05

674,05

674,05

oben 673,68

unten 673,67

673,63

7
5

unten 673,57

674,00

673,95

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 12 13 14 16 17

Aufbau Vorplatz

  8 cm Betonpflaster 20x10x8 cm

  3 cm Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5

29 cm Schottertragschicht 0/32

Aufbau Fußweg

  8 cm Betonpflaster 20x10x8 cm

  3 cm Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5

29 cm Schottertragschicht 0/32

Aufbau Fußweg und Parkplatz

  8 cm Betonpflaster 20x10x8 cm

  3 cm Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5

29 cm Schottertragschicht 0/32

Aufbau Auspflasterung

  8 cm Betonpflaster 20x10x8 cm

  3 cm Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5

29 cm Schottertragschicht 0/32

Anschluss Vorplatz-

entwässerung

an Sammelleitung

vorhandenen Bordstein im

Ausrundungsbereich ergänzen

Stabgitterzaun, h= 2m

Stabgitterzaun, h= 2m,

Befestigung an Winkel-

stützwand

9
.8

5

6 Stg. 15/30

(6 Blockstufen)

b= 5,77m

jede Stufe mit Markierung

aus kontrastierenden Streifen

oben 674,08

unten 673,90

oben 673,90

unten 673,72

DN 110 PE-HD

Anschluss Zugangs-

entwässerung

an Sammelleitung

*

*

*

*) Lampenstandorte Zugang Busbahnhof

nur zur Information, Aufstellung gem.

beleuchtungstechn. Berechnung,

hiernach Angabe Standort und

Deckelhöhe KS 1/3 und KS 1/4

H 1

H 2

H 3

Holmgeländer mit Zwischenholm

h= 1m, Befestigung an

Winkelstützwand

Holmgeländer mit Zwischenholm

h= 1m, Befestigung an

Winkelstützwand

oben 673,55

unter 673,10

674,00

oben 674,00

unten 673,55

oben 674,00

unten 673,55

2 Stg. 45/45

(2 Sitzblockstufen / Geländestufen)

b= 5,77m

jede Stufe mit Markierung

aus kontrastierenden Streifen

673,67

Entwässerungsrinne NW 150, mit

Sohlengefälle, 1 Einlaufkasten, l= 1m

Einbau und Anschluß gem. Angabe

Architekturbüro Supper + Heinemann!

Anschluss Sammelleitung an Vorflut gemäß

Angabe Architekturbüro Supper + Heinemann

über einen Übergabeschacht vor der Leitstelle
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Bf Gammertingen

Lageplan Bahnsteig 1

03/2016 Thierfelder

03/2016 Orhan

03/2016 Schönhoff

36117

2.3.01 b

1/2

-

1,57 x 0,30 = 0,47 m²

28.07.16

-

-

-

-

9461, 9486

Legende

Bestand

separate Planung

Planung Bahnsteig

Rückbau

Lichtmast

Kabelschacht

Kabelleerrohrtrasse

Kastenrinne Entwässerung

Entwässerungsleitung

Entwässerungsschacht

Abschlussgeländer

Pflasterdecken Format 30x30x8cm

Farbe basalt-anthrazit

Pflasterdecken Format 20x10x8cm

Farbe basalt-anthrazit

Asphaltbelag

Noppenplatten

Rillenplatten

Treppen- bzw. Blockstufen

Legende Oberflächenbefestigung

"Strail"-Platten

Legende Bahnsteigausstattung

A Stationsschild der Marke

Bahnhof (am Einzelmast)

B Bahnhofsnamenschild

(Befestigung an Dachstütze)

C Gleisbezeichnungsschild

(Befestigung an Lichtmast)

D Hinweisschild "Ausgang"

(Befestigung an Lichtmast)

F

G

H

J

KE Abfallbehälter Typ "Capital Kendo", 90l

(aufstellen)

I

Streugutbehälter Typ "Dambox", 400l

Standard-Vitrine DIN A0 quer

Drahtgitter - Sitzelement

Typ "Allegro", 3-sitzig

Schild "Durchgang verboten"

(Befestigung am Geländer)

Fahrscheinautomat (FAA)

Bahnsteiguhr

L Schild "Warnung vor ein- und

ausfahrenden Zügen"

Ausgang

Gammertingen

Bauteile Kabelschächte KS 1/6 - 1/10

-Schachtabdeckung Ausführung III, Klasse B, Deckel ausgepflastert wie Bahnsteigbelag, H= 275 mm

-3 Stück Zwischenrahmen mit Sollbruchstellen, je H= 400 mm

-Bodenplatte, H= 100 mm

Bauteile Kabelschächte KS 1/5, 1/11

-Schachtabdeckung Ausführung III, Klasse B, Deckel ausgepflastert wie Bahnsteigbelag, H= 275 mm

-5 Stück Zwischenrahmen mit Sollbruchstellen, je H= 400 mm

-Bodenplatte, H= 100 mm

Bauteile Kabelschächte KS 1/3, 1/4, 1/12, 1/13

-Deckel, Belastung 8 kN/m2, H= 60 mm

-1 Stück Oberteil mit Sollbruchstellen, H= 400 mm

-1 Stück Unterteil mit Solbruchstellen, H= 340 mm

-Bodenplatte, H= 60 mm

Bauteile Kabelschacht KS 1/1, 1/2

-Schachtabdeckung Ausführung III, Klasse C, H= 275 mm

-4 Stück Zwischenrahmen mit Sollbruchstellen, je H= 400 mm

-Bodenplatte, H= 100 mm

Bauteile Entwässerungsschacht S 1/1, 1/2

-Schachtabdeckung DN 400, rund, Klasse B, Guss

-1 Stück Betonauflagerring DN 625, H= 220 mm

-Aufsetzrohr DN 400 PP

-Schachtboden

Hofabläufe H 1 - 3

Hofablauf, Belastungsklasse B, Rost aus Guss-

eisen, L, B, H = 30, 30, 44cm, mit flüssigkeits-

dichtem Anschluss an die Grundleitung DN 110,

z. B. ACO-DRAIN, Art.-Nr. 10500

Bereich noch nicht abschließend 
festgelegt, da Umwandlung in P+R-
Parkplätze noch geprüft wird.
Fläche steht der Stadt zum Kauf zur 
Verfügung.

Vorabzug

Die vom AG eingetragenen Anmerkungen (violett) sind 
zu beachten.

29.07.2016
gez. M. Remmel

Provisorische 
Anbindung mit 
Asphalt bis April 
2017

Gleis 1

Bestand muss
erhalten bleiben

bis Fertigstellung

Bahnhofsstrasse

674,05

673,478

Grenze

21

3
STELLPLÄTZE

1 2 3 4 5 6 7 8

Stützwand
Höhe ca. 50 cm 
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S1 S2 S3

Bordstein 

673,45

673,55

673,50

Bordstein verschwindet fast!evtl. Gelände ausgleichen!
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MaßstabProjekt-Nr. Index Plan-Nr.

Datum gez.

Datum gepr.

Gezeichnet Zeichnung

Adresse

Parkflächen Höhen | im Bereich Abbr. Best.

 

Stadt Gammertingen
Hohenzollernstr. 5
72501 Gammertingen

Planung Parkflächen bei Abbruch best. 
Bahnhof, Gammertingen
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