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Schalltechnische Untersuchung
Bebauungsplan ,Stadt- und Kulturhalle” in Gammertingen

1 Aufgabenstellung

Die Stadt Gammertingen plant die Aufstellung des Bebauungsplans ,,Stadt- und
Kulturhalle” im Innenstadtbereich des Schey-Areals in Gammertingen. Hier soll
der Neubau einer neuen Stadt-/Kulturhalle errichtet werden. Das Planungsa-
real reicht von der bestehenden innerértlichen B 32/B 313 in der Sigmaringer
StralRe Uber das im Riickbau befindliche Areal einer ehemaligen Textilbrache bis
hin zur westlichen Lauchert an der dortigen Alb-Lauchert-Schwimm- und Sport-
halle. Die ErschlieBung des Plangebiets bzw. der neuen Parkflachen an die Sig-
maringer StraRe soll (iber eine neue Verbindungsstralle zwischen Mihlburren
und Lauchert erfolgen (Neubau).

Im Rahmen der schalltechnischen Untersuchung sind die Auswirkungen der
Schallimmissionen durch die geplante Stadt-/Kulturhalle auf die bestehende
umliegende Bebauung zu untersuchen.

In einem spateren Schritt soll gepriift werden, ob die bestehende Bebauung
aufgrund des StraBenneubaus Anspruch auf LiarmschutzmaBnahmen dem
Grunde nach hat.

Die Grundlage der Untersuchung ist die DIN 18005%, die Verwaltungsvorschrift
,Technische Anleitung zum Schutz gegen Larm“ (TA Ldrm)? mit dem Verfahren
,detaillierte Prognose” sowie die LAl Freizeitlarmrichtlinie® sowie fiir den Stra-
Renneubau die Verkehrslarmschutzverordnung (16. BImSchV)?.

Hinweis: Die Ergebnisse und die Grundlagen der Berechnungen werden in ei-
nem ausflihrlichen Untersuchungsbericht detailliert dargestellt. Der Detaillie-
rungsgrad des vorliegenden Zwischenberichts genligt nicht den Anforderun-
gen, wie sie i.d.R. im Genehmigungsverfahren gestellt werden, sondern dient
als Grundlage fir die weitere Planung.

1 DIN 18005-1 Schallschutz im Stidtebau - Teil 1: Grundlagen und Hinweise fiir die Planung. Juli
2002.

2 sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Technische
Anleitung zum Schutz gegen Larm - TA Ldrm) vom 26. August 1998 (GMBI Nr. 26/1998 S. 503),
zuletzt geandert durch Bekanntmachung des BMUB vom 1. Juni 2017 (BAnz AT 08.06.2017
B5), in Kraft getreten am 9. Juni 2017.

3 Lander-Arbeitsgemeinschaft fiir Immissionsschutz (LAI) (2015): Freizeitlarm-Richtlinie.

4 Sechzehnte Verordnung zur Durchfiihrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verkehrs-
larmschutzverordnung - 16. BImSchV) vom 12. Juni 1990 (BGBI. | S. 1036), die durch Artikel 1
der Verordnung vom 18. Dezember 2014 (BGBI. | S. 2269) gedndert worden ist.
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2 Beurteilungsgrundlagen

Zur Beurteilung der schalltechnischen Situation werden grundsétzlich folgende
Regelwerke angewendet:

o Die DIN 180052 wird in der Regel im Rahmen eines Bebauungsplanverfah-
rens angewendet und gilt fir alle Larmquellen.

Stadthalle

o Die Freizeitlarmrichtlinie des LAI® gilt fir Anlagen, die von Personen zur
Freizeitgestaltung genutzt werden. Sie gilt nicht fir Sportanlagen und Gast-
statten sowie Kinderspielplatze.

o Bei einer kommerziellen Nutzung der Halle ist ggf. die TA Larm* anzuwen-
den. Die TA Larm gilt fir Anlagen im Sinne des BImSchG. Die TA Larm ist im
Bebauungsplanverfahren zwar nicht bindend, es sollte jedoch im Rahmen
der Abwagung geprift werden, ob deren Anforderungen eingehalten wer-
den kénnen. Die Immissionsrichtwerte nachts stimmen mit denen der Frei-
zeitlarmrichtlinie (iberein. Es ergeben sich unterschiede bei der Anzahl der
seltenen Ereignisse etc.

Die Richtwerte der TA Larm sowie der Freizeitlarmrichtlinie entsprechen wei-
testgehend den Orientierungswerten der DIN 18005. Durch die Bericksichti-
gung von besonders schutzbedrftigen Stunden (Ruhezeiten) und die Betrach-
tung der lautesten Nachtstunde, liegen die Anforderungen der genannten Ver-
ordnungen und Regelwerke Uber denen der DIN 18005 und stellen die ,stren-
gere” Beurteilungsgrundlage dar.

1 DIN 18005-1 Schallschutz im Stadtebau - Teil 1: Grundlagen und Hinweise fiir die Planung. Juli
2002.

2 DIN 18005-1 Beiblatt 1 Schallschutz im Stidtebau - Berechnungsverfahren; Schalltechnische
Orientierung fiir stadtebauliche Planung. Mai 1987.

3 Lander-Arbeitsgemeinschaft fir Immissionsschutz (LAI) (2015): Freizeitldrm-Richtlinie.

4 Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Technische
Anleitung zum Schutz gegen Larm - TA Ldrm) vom 26. August 1998 (GMBI Nr. 26/1998 S. 503),

zuletzt gedndert durch Bekanntmachung des BMUB vom 1. Juni 2017 (BAnz AT 08.06.2017
B5), in Kraft getreten am 9. Juni 2017.
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Strallenneubau

Beim Bau oder der wesentlichen Anderung 6ffentlicher StraRBen erfolgt die Be-
urteilung nach der 16. BImSchV*! (Verkehrslarmschutzverordnung).

In der folgenden Tabelle sind die jeweiligen Orientierungs-, Immissionsricht-,
bzw. Immissionsgrenzwerte fiir Mischgebiete dargestellt.

Tabelle 1 — Orientierungs-, Richt-, bzw. Grenzwerte fiir Mischgebiete

Gebietsnutzung

Orientierungs-, Immissionsricht-, bzw. Immis-
sionsgrenzwerte flr Mischgebiete

DIN 18005 (Verkehr / Gewerbe)
TA Larm

Freizeitlarm-Richtlinie

16. BImSchV

dB(A)
tags (6 bis 22 Uhr) Nachts (22 bis 6 Uhr)
60/ 60 50/ 45
60 45*
60 / 55** 45*
64 54

*malgeblich ist die lauteste (volle) Nachtstunde

**auBerhalb/innerhalb der Ruhezeiten bzw. an Sonn- und Feiertagen ganztagig

! Sechzehnte Verordnung zur Durchfiihrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verkehrs-
larmschutzverordnung - 16. BImSchV) vom 12. Juni 1990 (BGBI. | S. 1036), die durch Artikel 1
der Verordnung vom 18. Dezember 2014 (BGBI. | S. 2269) gedndert worden ist.
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Gebietseinstufung und Schutzbediirftigkeit

Die Schutzbedirftigkeit eines Gebietes ergibt sich in der Regel aus den Festset-
zungen in den Bebauungspldanen. Das Plangebiet wird als Flache fiir den Ge-
meinbedarf sowie als eingeschranktes Gewerbegebiet ausgewiesen. Fir die
umliegende Bebauung wird nach Absprache mit der Stadt der Flachennutzungs-
plan von Gammertingen herangezogen. Dieser sieht im Umfeld des geplanten
Geltungsbereichs Mischnutzung vor?. Entsprechend wird von der Schutzbedrf-
tigkeit eines Mischgebietes ausgegangen. Fir die Gebdaude auf dem Flurstilick
424/2 (Mahlburren 2-4) wird nach Absprache mit der Stadt Gammertingen von
der Schutzbedirftigkeit eines Gewerbegebiets ausgegangen?.

Abbildung 1 — Bebauungsplan ,Stadt- und Kulturhalle” in Gammertingen®
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! Flachennutzungsplan von Gammertingen, per Mail am 20.12.2018, Kiinster Architektur +
Stadtplanung.

2 Besprechung mit Herrn Jerg, Blirgermeister Stadt Gammertingen u. a. vom 13.12.2019.

3 Bebauungsplan ,Stadt- und Kulturhalle” in Gammertingen, MaRstab: 1:500, Stand:
15.11.2019, Kinster, Architektur und Stadtplanung.
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3 Berechnungsgrundlage Stadthalle

3.1 Schallquellen

Es werden folgende Schallquellen (,, Worst-Case-Ansatz”“) bericksichtigt:

o Schallimmissionen durch Veranstaltungsgerdausche (Musik, Kommunika-
tion, usw.) aus dem Inneren der Festhalle von 10° Uhr bis ca. 4% Uhr. Es
wird ein Innenpegel von 90 dB(A) zzgl. einem Impulszuschlag von 3 dB an-
gesetzt. Kiichen-, Umkleide- und Technik/Lagerbereiche werden mit einem
geminderten Innenpegel von 70 dB(A) berlicksichtigt®.

o Vor den stidwestlichen und norddéstlichen Eingangsbereichen Kommunika-
tionsgerausche (,,sprechen gehoben”) durch Raucher zwischen 10%° und 4%
Uhr, es werden jeweils Kommunikationsgerdausche von 20 Personen je
Stunde bericksichtigt.

o Insgesamt 93 Stellplatze mit asphaltierten und geschotterten Fahrgassen:
Fiir den Veranstaltungsbetrieb wird in den Berechnungen eine Auslastung
von 0,25 Pkw-Bewegung? je Stellplatz und Stunde tags zwischen 10% Uhr
bis 22% Uhr sowie 1 Pkw-Bewegung je Stellplatz und Stunde in der ungiins-
tigsten Nachtstunde bericksichtigt (mit gleichzeitig stattfindenden Veran-
staltungsgerauschen).

o Kommunikationsgerduschen von und zu den Stellplatzen.

o Die Tiuren und Fenster der Halle werden wahrend des Veranstaltungsbe-
triebs durchgehend als geschlossen berticksichtigt.

o Fahr-, Rangier- und Verladegerausche im Stidwesten der Halle von zwei Lkw
im Tagzeitraum und einem Lkw in der lautesten Nachtstunde. Es wird die
Verladung von 10 Rollwagen pro Lkw beriicksichtigt.

o Fahrgerdusche von vier Transporter tags und vier Transporter in einer lau-
testen Nachtstunde. Es wird die Verladung von 5 Rollwagen tags und in der
lautesten Nachtstunde bericksichtigt.

o Betrieb eines Kihlcontainers im Bereich der Verladezone zwischen 10-
4 Uhr.

o Technik auf dem Dach mit durchgehendem Betrieb (24 Stunden).

! Dies entspricht Erfahrungswerten anderer vergleichbarer Veranstaltungen.

2 Es wird von dem Maximalfall von 160 Bewegungen zwischen 16 und 22 Uhr ausgegangen

2491/b6 - 18. Dezember 2019 5
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Die Lage der maRgeblichen Schallquellen kann der nachtstehenden Abbildung
entnommen werden.

Abbildung 2 — Lage der mafigeblichen Schallquellen und Immissionsorte
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3.2 SchallschutzmaRnahmen

Bereits im Vorfeld wurden SchallschutzmalRnahmen zur Einhaltung der gelten-
den Immissionsrichtwerte konzipiert, die in den Berechnungen bereits berlick-
sichtigt wurden. Im Folgenden werden diese im Einzelnen aufgefiihrt.

o Nutzungsbegrenzung auf maximal 67 Stellplatze (Parkplatz 1) zentral zwi-
schen Sporthalle, maximal 24 Stellplatze (Parkplatz 2) nordwestlich des
Flurstiicks 417/3 und maximal 2 barrierefreie Stellplatze (Parkplatz 3) ent-
lang Mihlburren, die Lage ist in der Abbildung 3 dargestellt. Die Gbrigen
Stellplatze werden nicht fiir die Festhallennutzung nachts (nach 22 Uhr) vor-
gesehen.

o Parkplatz 1:

e mehrere Lirmschutzwande von 2 bis 3 m Hohe . Gel. Wandart: Schall-
harte Flache, wie Glas oder Beton usw., keine absorbierenden Wéande
erforderlich, (Schallddmm-MaR mind. 20 dB).

o Parkplatz 2:

e Liarmschutzwand (6 x) zwischen den Stellplatzreihen mit einer Hohe
von 2 m (. Gel. Wandart: Schallharte Flache, wie Glas oder Beton usw.,
keine absorbierenden Wande erforderlich, (Schalldamm-MaR mind.
20 dB).

e Liarmschutzwand zwischen Parkplatz und Grundstlicksgrenze 417/3
mit einer Hohe von 5 m (. Gel. Wandart: wir empfehlen eine absorbie-
rende Wand (Reflexionsverlust mind. 4 dB) anzubringen, (Schalldamm-
Mal mind. 25 dB).

e Liarmschutzwand zwischen Parkplatz und Fahrradstellplatzen/Sigma-
ringer Stralle mit einer Hohe von 3 m . Gel. Wandart: wir empfehlen
eine absorbierende Wand (Reflexionsverlust mind. 4 dB) anzubringen,
(Schallddmm-Mal} mind. 25 dB).

o Verladezone:

e Lirmschutzwande mit einer Hohe von 4 m . Gel. Wandart: hochab-
sorbierende Wand (Reflexionsverlust mind. 8 dB).

2491/b6 - 18. Dezember 2019 7
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Die Lage der SchallschutzmalRnahmen kann der nachtstehenden Abbildung ent-
nommen werden.

Abbildung 3 - Lage der SchallschutzmafSnahmen
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Folgende bauliche MaBnahmen werden grundsatzlich bei der Umsetzung der
geplanten Stadthalle erforderlich.

Begrenzung der Innenpegel bei Veranstaltungen

Der Innenpegel ist auf 90 dB(A) (Mittelungspegel Laeq) zu begrenzen (entspricht
diskothekenahnlichem Betrieb, Konzerte, Hochzeiten mit DJ etc.). Da die Schall-
dammung der AuBenbauteile bei tiefen Frequenzen abnimmt muss der Innen-
pegel zusatzlich auf 105 dB(C) begrenzt werden (Mittelungspegel Lceq). Die Um-
setzung erfolgt durch Vorgaben an den Veranstalter als Bestandteil der Miet-
/Nutzervereinbarung.

Vorgaben AuBenbauteile

o Vorbehaltlich einer detaillierter Prifung sind voraussichtlich folgende Schall-
damm-MaRe Rw fur die Einzelbauteile nach DIN 4109! erforderlich (zwi-
schengelagerte Rdume kdnnen angerechnet werden):

e Dach Rw =45 dB
e Fassaden Rw =45 dB
e Fensterfassaden Rw >39dB

o Die Fenster, Tiiren, Tore etc. missen bei einem Innenpegel tags > 80 dB(A)
und nachts > 65 dB(A) (Mittelungspegel Laeq) geschlossen bleiben. Wir emp-
fehlen ein Schleusensystem mit zwei Tlren oder einem Vorraum.

AulBlenbereiche

Die Nutzung des Aufenthalts-/Raucherbereichs vor der Halle ist nachts auf ma-
ximal 20 Personen zeitgleich zu begrenzen. Durch Personal sollte sichergestellt
werden, dass keine Ubermaligen Kommunikationsgerdausche durch Gaste im
AuRenbereich (Rauchen, Parkplatz) entstehen.

Technische Anlagen

Konkrete Angaben zu akustisch relevanten technischen Einrichtungen fiir die
Halle liegen derzeit nicht vor, so dass in diesem Gutachten keine konkreten Vor-
gaben gemacht werden kénnen. Bei der Auslegung der Anlagen ist darauf zu
achten, dass die Teilpegel deutlich unter den zuldssigen Immissionsrichtwerten
liegen (mindestens 15 dB(A) unter dem Immissionsrichtwert). Entsprechend
dem Stand der Larmminderungstechnik diirfen neue Anlagen nicht tonhaltig
sein.

1 DIN 4109 — Schallschutz im Hochbau, November 1989

2491/b6 - 18. Dezember 2019
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4 Ergebnisse und Beurteilung

Die Pegelverteilung durch die Veranstaltungen in der Stadt- und Kulturhalle ist
in den Abbildungen 4 und 5 dargestellt. Die Skala der Larmkarten wurde so ge-
wahlt, dass ab den hellroten Farbtonen die Immissionsrichtwerte der Freizeit-
larm-Richtlinie! fir Mischgebiete (MI) innerhalb der Ruhezeit’? bzw. nachts
Uberschritten werden.

Anmerkung: Bei einer kommerziellen Nutzung der Halle ist ggf. die TA Ldrm an-
zuwenden, die Immissionsrichtwerte nachts stimmen mit denen der Freizeit-
Idrmrichtlinie liberein. Es ergeben sich unterschiede bei der Anzahl der seltenen
Ereignisse etc.

Pegelwerte tags
in dB(A)

! Lander-Arbeitsgemeinschaft fiir Immissionsschutz (LAI) (2015): Freizeitlarm-Richtlinie.

Z Innerhalb der Ruhezeit mittags stellt den ungiinstigsten Tagbereich dar.

2491/b6 - 18. Dezember 2019 10
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Pegelwerte nachts

in dB(A)

<= 20
20 < <= 25
25< <= 30
30< <= 35
35< <= 40 ‘L\T
40 < <=_45.u
45 < <= 504
50 <[l <= 55
55< <= 60
60 <

aledeteds
%
Cateeteds
atatetele
L5
otetetintass,
sleteletelstely:
(AR

Durch den Veranstaltungsbetrieb in der Stadt- und Kulturhalle treten an den
Bestandgebauden im Mischgebiet Beurteilungspegel bis 32 dB(A) tags inner-
halb der Ruhezeiten morgens, bis 45 dB(A) mittags und bis 45 dB(A) abends auf.
AufRlerhalb der Ruhezeit ergeben sich tags Beurteilungspegel bis 44 dB(A). In der
lautesten Nachtstunde treten Beurteilungspegel von maximal 45 dB(A) auf. An
den Bestandgebauden im Gewerbegebiet treten durch den Veranstaltungsbe-
trieb in der Stadt- und Kulturhalle Beurteilungspegel bis 35 dB(A) tags innerhalb
der Ruhezeiten morgens, bis 45 dB(A) mittags und bis 43 dB(A) abends auf. Au-
Rerhalb der Ruhezeit ergeben sich tags Beurteilungspegel bis 44 dB(A). In der
lautesten Nachtstunde treten Beurteilungspegel von maximal 48 dB(A) auf.

Die Immissionsrichtwerte der Freizeitlarm-Richtlinie werden tags innerhalb und
aulerhalb der Ruhezeiten sowie in der lautesten Nachtstunde an allen Immis-
sionsorten eingehalten.

Es werden Spitzenpegel durch den Parkplatzverkehr hervorgerufen. Das Spit-
zenpegelkriterium der Freizeitlarm-Richtlinie wird tags und nachts eingehalten.
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