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Stadt-/Kulturhalle*

Verkehrliche Stellungnahme

Aufgabenstellung:

Die Stadt Gammertingen plant auf dem ehemaligen ,Scheyl-Areal“ im Bereich
der Sigmaringer Stral3e (B 32/B 313)/Stralle ,Muhlburren® die Errichtung einer
»otadt-/Kulturhalle®.

Der vorliegende Entwurf des Lageplans AulRenanlagen von méhrle + partner [1]
sieht eine ErschlieBung des Planungsareals Uber die Stralle ,Muahlburren® vor.
Die beiden bislang als ,Sackgassen® ausgebildeten Stralen ,Mihlburren® und
Josef-Wiest-Stral3e sollen zukiinftig durch eine Verlangerung der Stralle ,Muhl-
burren® miteinander verbunden werden.

Zusatzlich erhalt das Areal einen direkten Anschluss an die Sigmaringer Stra-
Re (B 32/B 313). Ostlich der ,Stadt-/Kulturhalle“ entstehen neue Parkierungsfla-
chen, die Uber diesen neuen Anschluss erschlossen werden. Auch der Liefer-
verkehr soll Uber die geplante Zu- und Ausfahrt an der Sigmaringer StralRe ab-
gewickelt werden.

Ausgehend von der vorliegenden Ersteinschatzung zu den Nutzungspotenzialen
[2] der ,Stadt-/Kulturhalle* wird eine 6ffentliche Veranstaltung mit rd. 300 Besu-
chern untersucht. Sie stellt nach Angaben der Stadtverwaltung Gammertingen
den maRRgebenden Bemessungsfall dar [2].

Auf der Grundlage aktueller Verkehrsbelastungen und Verkehrsprognosen (all-
gemeine Verkehrsentwicklung, nutzungsbezogene Prognose) werden die Leis-
tungsfahigkeiten des projektierten Anschlusses an das 6ffentliche Stra3ennetz
sowie die Leistungsfahigkeiten der mafRgebenden Knotenpunkte im Untersu-
chungsgebiet berechnet und bewertet.

Ziel der Untersuchung ist, das projektbezogene Verkehrsaufkommen zu ermit-
teln und den Nachweis zu liefern, dass eine leistungsfahige Verkehrserschlie-
Rung des Bauvorhabens vorliegt bzw. welche MaRnahmen ggf. getroffen werden
missen, um eine angemessene Verkehrsqualitéat bis zum Jahr 2035 gewahrleis-
ten zu kénnen.

Des Weiteren soll ermittelt werden, wie viele Kfz-Stellplatze fir den maRgeben-
den Bemessungsfall benétigt werden.
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Verkehrsanalyse:

Zur Analyse der heutigen Verkehrsverhaltnisse wurde tber die folgenden Kno-
tenpunkte und Querschnitte der Untersuchungsbereich gebildet:

KP 01: Sigmaringer StraBe (B 32/B 313)/Lindenstralie
KP 02: Sigmaringer Stral3e (B 32/B 313)/Stralle ,Muhlburren®
DZ 01: Josef-Wiest-Stralle

An den beiden Knotenpunkten wurden am Donnerstag, den 23. Mai 2019 Ver-
kehrserhebungen in der Zeit zwischen 15.00 bis 19.00 Uhr durchgefihrt. Bei der
Erhebung wurden Videokameras eingesetzt.

Weiterhin wurde am Querschnitt Josef-Wiest-StraRe eine Dauerzéhlstelle
(DZ 01) von 00.00 bis 24.00 Uhr [Kfz/24h] eingerichtet.

Bei den Erhebungen wurden die Verkehrsmengen nach Fahrtrichtung und Kfz-
Arten in 15-Minuten-Intervallen erfasst. Die Differenzierung nach 15-Minuten-
Intervallen dient der Ermittlung der so genannten Maximalen Gleitenden Spit-
zenstunde (MGS). Die Maximale Spitzenstunde bezieht sich auf diejenige Stun-
de im tageszeitlichen Verlauf, innerhalb der das maximale Verkehrsaufkommen
von einem Knotenpunkt bewaltigt werden soll.

Zur Darstellung der Verkehrsstarken werden nachfolgenden die Einheiten Kraft-
fahrzeuge (Kfz) und Pkw-Einheiten (Pkw-E) verwendet. Mit der Einheit Kfz wird
die Gesamtheit aller Fahrzeuge ohne Unterscheidung nach Pkw, verschiedenen
Lkw, Motorradern und Sonderfahrzeugen bezeichnet.

Die Einheit Pkw-Einheiten wird meist im Zusammenhang mit der o. g. Maximalen
Gleitenden Spitzenstunde verwendet. Sie unterscheidet sich von der Einheit Kfz
dadurch, dass hier alle Fahrzeuge gemalf ihrer Gro3e in Pkw umgerechnet wer-
den. So entspricht i. d. R. 1 Lkw ca. 2 Pkw-Einheiten, ein Motorrad ca. 0,5 Pkw-
Einheiten. Anhand der Einheit Pkw-E/h erfolgen die Berechnungen zur Ermitt-
lung der erreichbaren Verkehrsqualitat oder zur Dimensionierung eines Knoten-
punkts.

Die Spitzenstundenbelastungen dienen als Grundlage fiur die Leistungsfahig-
keitsberechnungen. Durch die Uberlagerung des Berufs-, Einkaufs- und Freizeit-
verkehrs sind in der Regel in der nachmittaglichen Spitzenstunde des Normal-
werktages die hochsten Verkehrsmengen im Tagesverlauf zu erwarten.

Im Einzelnen ergeben sich die folgenden Knotenpunktbelastungen fir die maf3-
gebende nachmittagliche Spitzenstunde.

Tabelle 01: Summe der Knotenpunktbelastungen Analyse 2019,
Spitzenstunde (MGS) nachmittags [Pkw-E/h]

Knotenpunkt Analyse 2019
Spitzenstunde nachmittags
[Pkw-E/h]

KP 01 S_lgmarlnger StralRe (B 32/B 313)/ 726
LindenstralRe
Sigmaringer Stral3e (B 32/B 313)/

KP 02 Stralle ,Mihlburren® 713

Dz 01 Josef-Wiest-StralRe 62
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Allgemeine Verkehrsprognose (Prognose-Nullfall 2035):

Zur langfristigen Sicherung einer leistungsfahigen &uRReren ErschlieRung des
Bauvorhabens miussen die Berechnungen auf Verkehrsprognosen basieren.
Hierzu wird zunéchst ein Prognosehorizont definiert, bis zu welchem die Wirkun-
gen der verschiedenen Einflussfaktoren auf das kinftige Verkehrsaufkommen
abgeschatzt werden. Dies dient dem Zweck, bei verkehrsrelevanten Planungen
eine auf 15 bis 20 Jahre hinaus mit ausreichender Verkehrsqualitat funktionie-
rende VerkehrserschlieBung gewahrleisten zu kdnnen. Der Prognosehorizont
wurde auf das Jahr 2035 festgelegt. Damit wird dem Ublichen Zeitraum grundle-
gender Rahmenplanungen entsprochen.

Bezlglich der Prognose des allgemeinen Verkehrsaufkommens innerhalb des
Untersuchungsbereiches gehen wir von einer Trendprognose aus. In vergleich-
baren Regionen und Stadten liegt die jahrliche Verkehrszunahme bei
0,4 % p. a.. Hieraus ergibt sich eine Verkehrszunahme bedingt durch die allge-
meine Verkehrsentwicklung von 6,4 % in der Zeit von 2019 bis 2035. Mit diesem
Ansatz ist man aus unserer Sicht auf der sicheren Seite.

Die mit diesem Faktor ermittelten Verkehrsstarken bilden die Grundbelastung im
Jahr 2035 (ohne zusatzlichem Verkehr durch das geplante Bauvorhaben).

Projektbezogene Verkehrsprognose:

Die nutzungs- und projektbezogene Verkehrsprognose wird auf der Basis der
vorliegenden Ersteinschatzung zu den Nutzungspotenzialen ,der Stadt-
/Kulturhalle® durchgefiihrt [2]. In Abstimmung mit der Stadtverwaltung wird eine
offentliche Veranstaltung mit rd. 300 Besuchern in Ansatz gebracht. Ausgehend
von den ermittelten Nutzungspotenzialen wird mit dieser Besucherzahl eine be-
sucherstarkere Veranstaltung abgebildet. Die nachfolgenden Berechnungen
befinden sich damit auch fiir besucherarmere Veranstaltungen auf der sicheren
Seite.

Darlber hinaus wird aus Erfahrungswerten unseres Biiros, den von uns ermittel-
ten richtungsbezogenen Tagesganglinien sowie den Vorgaben der einschlagigen
Literatur [3] + [4] das kinftig zu erwartende Verkehrsaufkommen abgeleitet.

Das zukinftige Verkehrsaufkommen durch die ,Stadt/Kulturhalle® setzt sich im
Wesentlichen aus dem Besucher- und Beschéaftigtenverkehr sowie dem Liefer-
verkehr zusammen.

Fir die projektierte 6ffentliche Veranstaltung wird davon ausgegangen, dass die
Veranstaltung deutlich nach der nachmittédglichen Spitzenstunde (16.30 -
17.30 Uhr) endet. Fiur die nachfolgenden Berechnungen ist damit die nachmit-
tagliche Zufahrt zur ,Stadt/Kulturhalle® als mafigebend anzusehen.

Zur Ermittlung der Kfz-Fahrten werden die folgenden Berechnungsannahmen fur
den Besucherverkehr getroffen:

= 2,0 Wege je Besucher pro Tag
= 30 % Anteil des Umweltverbundes (FuR3- und Radverkehr, OPNV)
= 70 % Anteil des motorisierten Individualverkehrs

2,3 Pers./[Fahrzeug (Besetzungsgrad Besucher)

Alle Angaben beziehen sich auf den mafl3gebenden Bemessungsfall.
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Der Berechnungsweg ist wie folgt:

e 300 Besucher mit je 2,0 Wegen/d =600 Pers.-Wege/d
e abzgl. 30 % Anteil des Umweltverbundes = 420 Pers.-Wege/d MIV
e Besetzungsgrad 2,3 Pers./Pkw =182 Pkw-Wege/d (= Kfz-Fahrt./d)

Fur den Besucherverkehr wird davon ausgegangen, dass die Zufahrt (Zielver-
kehr) zur ,Stadt-/Kulturhalle® im Zeitbereich zwischen 2 Stunden und direkt vor
Veranstaltungsbeginn erfolgt. Fir die letzte Stunde vor Veranstaltungsbeginn
wird ein Verkehrsaufkommen von rd. rd. 60 % des Zielverkehrs in Ansatz ge-
bracht.

Fur den Beschaftigtenverkehr werden die folgenden Annahmen in Ansatz ge-
bracht:

= 8 Beschéftigte fir den maRgebenden Bemessungsfall

= 2,0 Wege je Beschéftigtem pro Tag

» 20 % Anteil des Umweltverbundes (FuR- und Radverkehr, OPNV)
= 80 % Anteil des motorisierten Individualverkehrs

= 1,0 Pers./Fahrzeug (Besetzungsgrad Beschéftigte)

Der Berechnungsweg ist wie folgt:

= 8 Beschaftigte mit je 2,0 Wegen/d
= abzgl. 20 % Anteil Umweltverbundes
= Besetzungsgrad 1,0 Pers./Pkw

=16 Pers.-Wege/d
=12 Pers.-Wege/d MIV
=12 Pkw-Wege/d (= Kfz-Fahrt./d)

Der Lieferverkehr wird mit 2 Kfz-Fahrten/d berlicksichtigt.

Die Zufahrten der Beschaftigen und des Lieferverkehrs erfolgen bereits vor der
maf3gebenden Spitzenstunde nachmittags.

Tabelle 02: nutzungsbezogenes Verkehrsaufkommen ,Stadt/Kulturhalle®
malfigebende Spitzenstunde nachmittags [Pkw-E/h], DTV, [Kfz/24 h]

MaRgebende Spitzenstunde
. DTVys
nachmittags [Kfz/24 h]
[Pkw-E/h]
Q Z Summe Q +Z
Besucher 0 55 182
Beschaftigte 0 0 12
Lieferverkehr 0 0 2
Summe 0 55 196

Q: Quellverkehr; Z: Zielverkehr; DTVyws = Durchschnittlicher Taglicher Verkehr werkiags (MO. — Fr.)
Das Tagesverkehrsaufkommen (Bemessungsfall) fir die ,Stadt/Kulturhalle®
ergibt sich insgesamt zu 196 Kfz-Fahrten/24 h (Summe Quell- und Zielverkehr
= Kfz-Fahrten/Tag).

In der maRgebenden nachmittaglichen Spitzenstunde liegt das projektbezogene
Verkehrsaufkommen bei 55 Zufahrten/h (Zielverkehr).
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Ermittlung Stellplatzbedarf:

Auf Grundlage des in Ansatz gebrachten malRgebenden Bemessungsfalls mit
300 Besuchern soll der bendétigte Stellplatzbedarf fir diesen Bemessungsfall
ermittelt werden.

Aus den vorliegenden Angaben [1] kann das folgende Stellplatzangebot fur die
»otadt-/Kulturhalle* entnommen werden.

Tabelle 03: Ubersicht Stellplatzangebot ,Stadt-/Kulturhalle®

Stellplatzangebot ,,Stadt-/Kulturhalle®

Stralle ,Mihlburren” Handicap-Stellplatze 02 Stellplatze
sudlich Schulhof 38 Stellplatze
ostlich Schulhof 11 Stellpléatze
Ostlich ,Stadt-/Kulturhalle®, Anschluss Sigmaringer Stral3e 24 Stellplatze

bestehende Parkierungsanlagen Alb-Lauchert Schwimmhalle 18 Stellplatze

Stellplatzangebot gesamt 93 Stellplatze

Fur die ,Stadt-/Kulturhalle® stehen insgesamt 93 Stellplatze zur Verfugung.

Zur Ermittlung des Stellplatzbedarfs fur den Bemessungsfall mit 300 Besuchern
werden die Angaben zum projektierten Verkehrsaufkommen in Ansatz gebracht.
In der Verkehrsaufkommensabschatzung kénnen fiir den Besucherverkehr der
»Stadt-/Kulturhalle 182 Pkw-Wege/24 h (Summe Quell- und Zielverkehr = Kfz-
Fahrten/Tag) fur den Bemessungsfall ermittelt werden (vgl. Tabelle 02).

Bei einer Wegehaufigkeit von 2,0 Wegen je Besucher (Hin- und Riickfahrt) erge-
ben sich damit 91 Kfz/24 h. Da davon auszugehen ist, dass alle Besucher der
projektierten Veranstaltung gleichzeitig anwesend sind und es keine Stellplatz-
Umschlage wahrend der Veranstaltung gibt, kann ein Bedarf von 91 Kfz-
Stellplatzen fur die Besucher ermittelt werden.

Fur die Beschaftigten kdnnen fur den Bemessungsfall 12 Pkw-Wege/24 h ermit-
telt werden. Bei 2,0 Wegen je Beschaftigtem (Hin- und Ruckfahrt) ergeben sich
6 Kfz/24 h. Da auch fir die Beschéftigten davon auszugehen ist, dass alle Per-
sonen gleichzeitig anwesend sind und es keine Stellplatz-Umschlage wéahrend
der Veranstaltung gibt, ergibt sich ein Bedarf von 6 Kfz-Stellplatzen fur die Be-
schéaftigten.

Insgesamt ergibt sich somit ein Stellplatzbedarf von 97 Kfz-Stellplatzen fir den
maRgebenden Bemessungsfall (300 Besucher).

Dem steht ein Stellplatzangebot von 93 Kfz-Stellplatzen gegeniber, so dass sich

ein Stellplatzdefizit von ca. 4 Stellplatzen ergibt. Diese Kfz sind auf die Nutzung
des offentlichen Strallenraums angewiesen.

Geschéftsfuhrer Dipl.-Ing. Frank P. Schéafer
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Verkehrsverteilung:

Die mal3gebenden projektbezogenen Verkehrsmengen der projektierten ,Stadt-
/Kulturhalle* werden entsprechend der vorhandenen Parkraumkapazitaten auf
die Parkierungsanlagen verteilt.

Der vorliegende Entwurf des Lageplans AuRenanlagen von méhrle + partner [1]
sieht eine ErschlieBung der Parkierungsflachen iber die Strale ,Muhlburren®
vor. Durch die Verlangerung der StralRe ,Muhlburren® werden die bislang als
.~oackgassen“ ausgebildeten Strallen ,Muhlburren® und Josef-Wiest-Stral3e zu-
kinftig miteinander verbunden werden.

Die Zu- und Ausfahrt zu den 69 Kfz-Stellplatzen an der Stral3e ,Muhlburren® soll
ausschlie3lich Gber diese erfolgen. Es wird die Errichtung einer wegweisenden
Beschilderung an den Knotenpunkten vorgeschlagen, die die Zu- und Ausfahrten
eindeutig Uber die Stralte ,Mihlburren® leitet.

Des Weiteren entstehen 6stlich der ,Stadt-/Kulturhalle® 24 neue Kfz-Stellplatze,
die direkt an die Sigmaringer StralRe (B 32/B 313) angebunden werden. Auch die
Zu- und Ausfahrt des Anlieferverkehrs erfolgt Gber diesen neuen Anschluss.

Auf Grundlage der geplanten Parkierungsanlagen wird davon ausgegangen,
dass Uber die Anbindung der Stral’e ,Mahlburren® rd. 75 % des Neuverkehrsauf-
kommens abgewickelt werden kann. Uber die geplante Zu- und Ausfahrt an der
Sigmaringer Stral3e fahren rd. 25 % zu bzw. aus.

Auf Basis der erhobenen Verkehrsbelastungen und Fahrbeziehungen wird zu-
dem angenommen, dass sich von den bestehenden Nutzungen an der Josef-
Wiest-Stralie (Schwimm- und Sporthalle, Schule etc.) infolge der Durchbindung
der StralRe ,Mihlburren® 10 Zufahrten/h und 19 Ausfahrten/h zur/aus der Josef-
Wiest-Stralie in der maRgebenden nachmittéglichen Spitzenstunde auf die Stra-
Re ,Mihlburren” verlagern. Diese Zu- und Ausfahrten erfolgen im Bestand tber
die Josef-Wiest-Stral3e und die Lindenstral3e.

Gesamtverkehrsbelastungen Prognose-Planungsfall 2035:

Durch Uberlagerung des kunftigen allgemeinen Verkehrsaufkommens (Progno-
se-Nullfall 2035) mit dem prognostizierten Neuverkehr durch das Bauvorhaben
»otadt-/Kulturhalle“ und den verlagerten Kfz-Fahrten aus der Josef-Wiest-Stral3e
ergeben sich die maligebenden Gesamtverkehrsbelastungen (Prognose-
Planungsfall 2035) an einem Normalwerktag.

In der nachfolgenden Tabelle 04 sind die Knotenpunktbelastungen fir den Prog-
nose-Planungsfall 2035 in der maf3gebenden Spitzenstunde im Vergleich mit
dem Prognose-Nullfall 2035 dokumentiert. Dadurch kann die tatsachliche Ver-
kehrszunahme resultierend aus dem Bauvorhaben abgeleitet werden.

Geschéftsfuhrer Dipl.-Ing. Frank P. Schéafer
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Tabelle 04: Summe und Vergleich der Knotenpunktbelastungen
Prognose-Nullfall 2035 mit Prognose-Planungsfall 2035;
malfigebende Spitzenstunde nachmittags [Pkw-E/h]

Knotenpunkt maRgebende Spitzenstunde
nachmittags
[Pkw-E/h]
Prognose-
Prognose-
Planungsfall
Nullfall 2035 2035
KP 01 Sigmaringer Stral3e 773 774
(B 32/B 313)/Lindenstralie (100 %) (100 %)
KP 02 Sigmaringer Stral3e (B 32/B 313)/ 758 807
StralBe ,Mihlburren® (100 %) (106 %)
KP 03 Sigmaringer Stral3e (B 32/B 313)/ 717" 750
ErschlieBung Parkierungsflache (100 %) (105 %)
: 73 44
Dz 01 Josef-Wiest-Stral3e (100 %) (60 %)

Y Querschnittwert, da Prognose-Nullfall 2035 noch keine Ausbildung als Knotenpunkt
Der Belastungsvergleich zeigt wahrend der nachmittaglichen Spitzenstunde am

maligebenden Knotenpunkt 02 eine Zunahme des Verkehrsaufkommens
von 6 %.

Leistungsfahigkeitsberechnungen:

Uberschlagige Leistungsfahigkeitsberechnungen zeigen, wie sich die prognosti-
zierten Verkehrsbelastungen aufgrund der angesetzten Ausbaustandards der
Knotenpunkte und Strecken auf die Verkehrssituation auswirken werden.

Bei den Ergebnissen der Leistungsfahigkeitsberechnungen handelt es sich um
rechnerische Extremwerte, da die Berechnungen auf der Grundlage der Ver-
kehrsbelastungen wahrend der Spitzenstunde beruhen.

Die Uberschlagige Berechnung der Leistungsféahigkeit von Knotenpunkten erfolgt
auf Basis des Handbuchs fiir die Bemessung von StralBenverkehrsanla-
gen (HBS) 2015 [5], das fir alle Knotenpunktsformen die standardisierte Be-
stimmung der erzielbaren Qualitatsstufen des Verkehrsablaufs ermdglicht. Die
Einteilung in Qualitatsstufen fihrt dazu, dass unabhangig von den verschiede-
nen Qualitatskriterien auch verschiedene Knotenpunktsformen miteinander ver-
glichen werden kénnen.

Die Berechnung der Verkehrsqualitdt an den vorfahrtgeregelten Knotenpunkten
wird mit dem Programm KNOBEL Version 7.1.14 [6] durchgefihrt.

Es werden sechs Qualitatsstufen des Verkehrsablaufs (QSV) definiert, die mit
den Buchstaben A bis F bezeichnet werden. Die Stufe A bezeichnet die beste
Qualitat, Stufe F die schlechteste, wobei die Kapazitatsgrenze einer Verkehrsan-
lage stets bei der Stufe D liegt.

Die Grundlage der Leistungsfahigkeitsberechnung bildet der jeweils bestehende
Ausbauzustand der zu betrachtenden maf3gebenden Knotenpunkte. Alle Kno-
tenpunkte werden im freien Verkehrsfluss betrieben (d.h. ohne Lichtsignalanla-
ge). Die Sigmaringer StraBe (B 32/B 313) bildet an allen Knotenpunkten die be-
vorrechtige Hauptrichtung. Die beiden 3-armigen Knotenpunkte 01 (Sigmaringer

Geschéftsfuhrer Dipl.-Ing. Frank P. Schéafer



Blatt 8 zum Schreiben vom 15. Juli 2020

StralBe/Lindenstrae) und 02 (Sigmaringer Strale/Stral’e ,Muhlburren®) verfi-
gen in allen Knotenpunktzufahrten tiber Mischfahrstreifen.

Fur den geplanten Anschluss der Parkierungsflache an die Sigmaringer Stral3e
(Knotenpunkt 03) werden ebenfalls Mischfahrstreifen angesetzt.

Die Ergebnisse der Leistungsféhigkeitsberechnungen fir die Verkehrsbelastun-
gen der mafligebenden nachmittaglichen Spitzenstunde werden in die nachfol-
genden Tabelle 05 dargestellit.

Tabelle 05: Ergebnisse Leistungsfahigkeitsberechnungen,
Prognose-Planungsfall 2035,
mallgebende Spitzenstunde nachmittags

Ergebnisse
Leistungsberechnungen
Spitzenstunde

Knotenpunkt nachmittags

Prognose-Planungsfall 2035

Sigmaringer Stral3e

KP 01 (B 32/B 313)/LindenstralRe

Sigmaringer Stral3e
KP 02 (B 32/B 313)/
Strale ,Mihlburren®

Sigmaringer Stral3e
KP 03 (B 32/B 313)/
ErschlieRung Parkierungsflache

Die Leistungsfahigkeitsberechnungen kommen zu dem Ergebnis, dass die
3 betrachteten Knotenpunkte im Prognose-Planungsfall 2035 mit ihrem heutigen
Ausbaustandard rechnerisch leistungsféahig betrieben werden kénnen. Nach dem
HBS 2015 [5] wird jeweils eine sehr gute Qualitatsstufe A erreicht.

Fur die ein- und abbiegenden Verkehrsstrome ergibt sich an den betrachteten
Knotenpunkten ein rechnerisch ermittelter Stauraumbedarf von 1 Pkw-Einheit
(rd. 6 m). Es sind keine Verkehrsbeeintrachtigungen durch das zuséatzliche Ver-
kehrsaufkommen zwischen den Knotenpunkten festzustellen.

Geschaftsfiuhrer Dipl.-Ing. Frank P. Schéfer
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Zusammenfassung der Ergebnisse:

Die Leistungsfahigkeitsberechnungen an den mal3gebenden Knotenpunkten 01
(Sigmaringer StraRe/Lindenstrale) 02 (Sigmaringer Strafl3e/Stralle ,Mihlburren®)
und 03 (Sigmaringer StralRe/ErschlieRung Parkierungsflache) kommen zu dem
Ergebnis, dass die maRgebenden Knotenpunkt des Untersuchungsbereich auch
mit dem zusatzlichen Verkehr der ,Stadt-/Kulturhalle® in ihrem heutigen Ausbau-
zustand rechnerisch leistungsfahig betrieben werden kénnen. Es sind keine Ver-
kehrsbeeintrachtigungen durch das zusatzliche Verkehrsaufkommen zwischen
den betrachteten Knotenpunkten festzustellen. Ausbaumaflinahmen im Bereich
der Sigmaringer Stral3e sind daher nicht erforderlich.

Mit freundlichen Grif3en
i

Geschéftsfuhrer Dipl.-Ing. Frank P. Schéfer
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