Landkreis Sigmaringen I a'

SATZUNGEN

Aufgrund § 10 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom
23.09.2004 (BGBI. | S. 2414), zuletzt gedndert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 20. Ok-
tober 2015 (BGBI. | S. 1722); in Verbindung mit der Gemeindeordnung fur Baden-
Wurttemberg (GemQ) in der Fassung vom 24.07.2000 (GBI. S. 582, ber. 698), zuletzt
gedndert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 28.10.2015 (GBI. S. 870) hat der Gemein-
derat der Stadt Gammertingen am 23.02.2016 in offentlicher Sitzung den Bebau-
ungsplan ,Harthausen Sud II* sowie die Ortlichen Bauvorschriften fUr diesen Bebau-
ungsplan als jeweils selbstdndige Satzung beschlossen.

§ 1 RAUMLICHER GELTUNGSBEREICH

Die rGumlichen Geltungsbereiche des Bebauungsplans ,,Harthausen Sud II* und der
ortlichen Bauvorschriften ergeben sich aus dem Lageplan des zeichnerischen Teils (1
Blatt) vom 02.02.2016

§ 2 BESTANDTEILE DER SATZUNGEN

Der Bebauungsplan ,,Harthausen Sud I und die ortlichen Bauvorschriften hierzu be-
stehen aus dem zeichnerischen Teil (1 Blatt) mit Planzeichnung vom 02.02.2016 und
dem Textteil mit den ortlichen Bauvorschriften vom 02.02.2016. Dem Bebauungsplan
und den ortlichen Bauvorschriften wird eine gemeinsame Begrindung vom
02.02.2016 beigefugt, ohne deren Bestandteil zu sein.

§ 3 ORDNUNGSWIDRIGKEITEN

Ordnungswidrig im Sinne des § 75 LBO handelt, wer vorsatzlich oder fahrldssig den
auf Grund von § 74 LBO erlassenen, ortlichen Bauvorschriften zuwider handelt. Die
Ordnungswidrigkeit kann gemdaB § 75 LBO mit einer GeldbuBe geahndet werden.

§ 4 IN-KRAFT-TRETEN

Der Bebauungsplan ,,Harthausen SUd" und die &rtlichen Bauvorschriften hierzu treten
jeweils mit der ortsUblichen Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses in Kraft (gem.
§ 10 (3) BauGB).
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Holger Jerg, BUrgermeister
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TEXTTEIL

zum Bebauungsplan ,, Harthausen SuUd Il und der Satzung Uber die ortlichen Bauvor-
schriften zum ,,.Bebauungsplan ,Harthausen Sud II*

Fassung vom 02.02.2016

FUr die planungsrechtlichen Festsetzungen und die Ortlichen Bauvorschriften gelten
folgende Rechtsgrundlagen:

Baugesetzbuch (BauGB) i. d. F. v. 23.09.2004 ( BGBI. | S.2414),
zuletzt gedndert durch Artikel 1 des Ges. vom 20.10.2015 ( BGBI. | S. 1722).

Baunutzungsverordnung (BauNVO) i. d. F. v. 23.01.1990 ( BGBI. | S.132),
zuletzt gedndert durch Artikel 2 des Ges. vom 11.06.2013 (BGBI. | S. 1548 ).

Planzeichenverordnung (PlanzV) i. d. F. vom 18.12.1990 ( BGBI. 1991185.58 ),
zuletzt gedndert durch Gesetz vom 22.07.2011 ( BGBI. I S. 1509).

Landesbauordnung Baden-Wurttemberg (LBO) i. d. F. vom 05.03.2010 ( GBI. S. 357,
ber.S. 416 ), gedndert durch Verordnung vom 11.11.2014 ( GBI. S. 501 ).

Gemeindeordnung Baden-Wurttemberg (GemO) i. d. F. vom 24.07.2000 ( GBI. S. 581,
ber. S. 698 ), zuletzt gedndert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 28.10.2015 ( GBI. S.
870).

Die Grenze des raumlichen Geltungsbereiches wird durch den Lageplan vom
02.02.2016 bestimmt.

Mit Inkrafttireten dieses Bebauungsplanes und der ortlichen Bauvorschriften treten
innerhalb des rGumlichen Geltungsbereiches alle bisherigen planungs- bzw. bauord-
nungsrechtlichen Festsetzungen bzw. Regelungen auBer Kraft.

A. Planungsrechtliche Festsetzungen

1 Art der baulichen Nutzung (§ 9 (1) 1 BauGB und §§ 1 - 15 BQUNVO)

1.1 Allgemeines Wohngebiet (WA) (§ 9 (1) 1 BauGB und § 4 BauNVO)

2 MaB der baulichen Nutzung (§ ¢ (1) 1 BauGB und §§ 16 - 21 a BauNVO)

2.1 Grundfladchenzahl (§ ? (1) 1 BauGB und § 19 BAuNVO)
- siehe Einschrieb im Lageplan -

2.2 Geschossflachenzahl (§ 9 (1) 1 BauGB und § 20 BauNVO)
- siehe Einschrieb im Lageplan -

2.3  Zahl der Vollgeschosse als Hochstgrenze (§ 9 (1) 1 BauGB und § 20 BauNVO)
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- siehe Einschrieb im Lageplan -
3 Bauweise (§ 9 (1) 2 BauGB und § 22 BauNVvO)
Offene Bauweise

4 Uberbaubare Grundstiicksfliiche (§ 9 (1) 2 BauGB und § 23 BauNVO)

Die Uberbaubare GrundstUcksfldche wird durch die in der Planzeichnung ein-
getragenen Baugrenzen bestimmt.

5 Filachen fir das Anpflanzen von Baumen und Strduchern (§ 9 (1) BauGB)

EinzelbGume

Entsprechend dem Eintrag im Lageplan sind vier hochstGmmige Laubbdume
(siehe Pflanzliste D) zu pflanzen und dauerhaft zu pflegen und zu erhalten.
Pflanzqualit@t: 3 xv mit Ballen, StU 16-18.

B. Ortliche Bauvorschriften

Satzung iiber Ortliche Bauvorschriften zum Bebauungsplan "Harthausen Sid 11"
in Gammertingen-Harthausen (Satzungsbeschluss vom 23.02.2014)

(§ 74 (1) Nr. 1 bis 7 LBO)

1 Hohe der Gebdude

- maximale Gebd&udehdhe in Meter Uber N.N., siehe Eintrag im Lageplan (Nut-
zungsschablone)-. Gebdudehdhe ist die Oberkante Dachhaut an der héchs-
ten Stelle, bei Flachddchern die Oberkante Attika.

2 Dachneigung, Dachgestaltung, Haupffirstrichtung

Dachneigung siehe Planeintrag

Dachform: SD = Satteldach, WD = Walmdach, PD = Pultdach, FD = Flachdach
Flachgeneigte Dacher (bis 10° Dachneigung) sind zu begrinen (siehe Nr. 8).
Hauptfirstrichtung: siehe Planeintrag (wahlweise)

3 Garagen und Stellpldtze, Ein- und Ausfahrien

FUr jede Wohnung muUssen mindestens 1,5 Stellpldtze nachgewiesen werden.
Garagen, Carports und Stellpl&tze sind auf den nicht Gberbaubaren Grund-
stUcksfldchen zula@ssig. Garagen und Carports mUssen von der Trochtelfinger
StraBe mindestens 5,00 m zurUckgesetzt werden, vom Ortsweg mindestens 2,50
m. Bei Ein- und Ausfahrten sind in einem seitlichen Abstand von 5,00 m Einfrie-
dungen mindestens 0,30 m von der 6ffentlichen Verkehrsfldche zurGckzuset-
zen.

4 Gestaltung der Stellplatzflachen und Zufahrten
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PKW Stellplatze, Fahrradstellpldtze und Fldchen fur Platze, Zufahrten, Hoffla-
chen und Wege sind so weit wie méglich mit wasserdurchldssigen Beldgen
herzustellen. Geeignete Beldge sind: Schotterrasen, wassergebundene De-

cken, Rasenpflaster, Pflaster bzw. Platten mit groBem Fugenanteil.

5 Gestaltung der unbebauten Fldchen, Einfriedungen, Sockelmauern

Die nicht bebauten und nicht befestigten Fldchen sind gdartnerisch anzulegen
und zu unterhalten. Hierbei soll besonderer Wert auf die Verwendung von

heimischen Vogelschutzgehdlzen und artenreichen Wiesen gelegt werden.

Einfiedungen sind als freiwachsende oder geschnittene Hecken (Arten und
Pflanzqualitdt gemdaB Pflanzliste D) und/oder als Zaun auszufUhren. Hecken mit
fremdldndischen Nadelgehdlzen, insbesondere Thuja, sind nicht zuldssig.
Drahtzdune sind einzugrinen. Sockelmauern sind nicht zuldssig. Z&une und

sonstige Barrieren sind mit mindestens 10 cm Bodenfreiheit einzubauen.
6 Werbeanlagen
Werbeanlagen sind unzuldssig.

7 Regenwasser, Dachwasser, Nutzung der Erdwdrme

Das Niederschlagswasser ist auf dem BaugrundstUck Uber die belebte Boden-
schicht zu versickern. Hierbei sind die Bestimmungen der Verordnung des Mi-
nisteriums fOr Umwelt Uber die dezentrale Beseitigung von Niederschlagswas-
ser vom 22.03.1999, der Leitfaden zur naturvertrglichen Regenwasserbewirt-
schaftung sowie das ATV-Arbeitsblatt A 138 Uber den "Bau und Bemessung
von Anlagen zur dezentralen Versickerung von nicht schéadlich verunreinigtem

Niederschlagswasser" in der neuesten Fassung zu beachten.
Erdwdrmesonden und Wasserwdrmepumpen sind nicht erlaubt.

8 Dachbegrinung

Flachddcher oder flachgeneigte Dacher unter 10° sind mindesten extensiv zu
begrinen. Die Beachtung der FLL-Richtlinien fUir Dachbegrinungen in der

neuesten Fassung wird empfohlen.

C. Hinweise

[ Bodenschutz

Fachgerechter Abtrag und Wiederverwertung von Oberboden im Plangebiet
bzw. in méglichst unmittelbarer Umgebung (siehe § 12 BBodSchG). Lagerung
von Oberboden in Mieten von hdéchstens zwei Metern Héhe, bei Lagerung
lGnger als einem halben Jahr ist eine fachgerechte Zwischenbegrinung einzu-

sden. Die DIN 19731 ist anzuwenden.

. Baufeldfreimachung und Rodungsarbeiten

Die Baufeldfreimachung muss auBerhalb der Vogelbrutzeit (Anfang Septem-
ber bis Ende Februar) durchgefUhrt werden. Rodungsarbeiten sind im Winter-

halbjahr (November bis Ende Februar) durchzufGhren.
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M. Umgang mit Gefahrenstoffen, Abfall

Anfallende Bauabfdlle, Bauschutt und Abbruchmaterial mussen getrennt ge-
sammelt und einer Verwertung zugefuhrt, bzw. als Abfall entsorgt werden.
Leere Behdlter und Reste sind ordnungsgemaB zu entsorgen. Bei der Verwen-

dung von mineralischen Reststoffen sind die Anforderungen der  Verwal-

tungsvorschrift des Umweltministeriums fOr die Verwertung von als Abfall einge-
stuftem Bodenmaterial vom 14.03.2007, bzw. die vorldufigen Hinweise zum Ein-
satz von Recyclingmaterial des damaligen Ministeriums fUr Umwelt und Ver-
kehr Baden-Wurttemberg vom 13.04.2004 zu beachten. Durch sachgerechten
und vorsichtigen Umgang entsprechend den anerkannten Regeln der Technik
mit Ol-, Schmier- und Treibstoffen sowie regelmdBige Wartung der Baumaschi-
nen sind jegliche Beeintréchtigungen des Bodens und des Grundwassers zu

vermeiden.

V. AuBenbeleuchtung

Es wird empfohlen fUr die AuBenbeleuchtung insektenschonende LED Leuch-
ten zu verwenden. Der Lichtpunkt befindet sich im Gehduse, der Lichtstrahl ist
nach unten auszurichten. Die Beleuchtungsintensitat soll im Zeitraum zwischen

23:00 Uhr und 5:00 Uhr reduziert werden.

V. Bodenfunde, Bodendenkmalschutz

ErdbaumaBnahmen beduUrfen der Begleitung durch die Archdologische

Denkmalpflege.

Der vorgesehene Beginn von Erdarbeiten ist der Archdologischen Denkmal-
pflege beim Regierungsprasidium Stuttgart, Referat 84.2, in Tibingen mindes-

tens 2 Wochen vor dem geplanten Termin schriftlich anzuzeigen.

Sollten sich archdologische Funde oder Befunde zeigen, ist die Moglichkeit zur

fachgerechten Bergung und Dokumentation einzurumen.
Auf die Regelung des § 20 DSchG wird verwiesen.

VI. Wasserschutzgebiet

Das Plangebiet befindet sich in der Zone Il des Wasserschutzgebietes "Zwie-
belwiese". Die Bestimmungen der Schutzgebietsverordnung vom 22.05.1998,
sowie die Bestimmungen der Verordnung des Ministeriums fir Umwelt und Ver-

kehr Gber die Anlagen zum Umgang mit wassergefdhrdenden Stoffen

Uber Fachbetriebe (Anlagenverordnung VAwS) in der jeweils geltenden Fas-
sung sind zu beachten. Das Betreiben von Erdwdrmesonden und Wasserwdr-

mepumpen ist nicht erlaubt.

D. Pflanzliste

Bdaume, min. Hochstamm, 3 xv mit Ballen, StU 16-18

Acer campestre Feld-Ahorn

Aecr platanoides Spitz-Ahorn
Acer pseudoplatanus Berg-Ahorn
Betula pendula Hangebirke

Carpinus betulus Hainbuche
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Aufgestellt:

Prunus avium
Sorbus aucuparia

Tilia platyphyllos

Strducher, mind. 3 xv, 125/150

Cornus mas

Cornus sanguinea
Corylus avellana
Euonymus europaeus
Ligustrum vulgare
Lonicera xylosteum
Rosa canina

Salix caprea
Sambucus nigra
Sambucus racemosa
Viburnum opulus

Gammertingen,

Vogelkirsche
Vogelbeere/Eberesche

Sommerlinde

Kornelkirsche
Hartriegel

Haselnuss
PfaffenhUtchen
Gemeiner Liguster
Rote Heckenkirsche
Heckenrose
Salweide
Schwarzer Holunder
Traubenholunder
Gewohnlicher Schneeball

den 02.02.2016



